SKOGSSKOTSEL MED KVALITETSINRIKTNING

Vérdefull virkesproduktion &r en frutséttning

for lonsamhet i skogsbruket.

Virkeskvaliteten avgér vardet. En satsning pd kvalitet
idag ger en ckad intékt i morgon. Som stor férbrukare
av skogens specialsortiment vill vi uppmuntra skogsagare
fill aft bedriva en skogsskétsel med inrikining p& kvalitet.

Hag ambition vid féryngring, réjning och gallring ger
goda férutsatiningar for langsiklig hég avkastning fréin
skogsmarken. Vi vill dven i framtiden kunna skérda kvist-
fria grova stamblock och raka furor utan sprétkvistar fér
filverkning av stolpar.

Vad ingdr da i eft skotselprogram med kvalitetsinrikining
p& rakvuxet, finkvistigt/kvistrent virke med hég densitet?

Ett tatt utgangsforband

Grunden fér kvalitetsskogsskdtsel ér aft tradens fillvéxt
hammas i ungdomen genom frangsel och konkurrens.
For detta kravs minst 10.000 plantor/ha vilket endast
kan &stadkommas pd féliande vis:

e markberedning under skarm eller frétradsstalining

e blandskogsféryngring med markberedning och
plantering av gran under skarm av tall och bjerk

® successiv féryngring av frémst gran pd fukliga marker

® markberedning och plantering av tall som komp-
lefteras med sjélvuppslag av gran och 16v

R3jning danar kvaliteten

Lika vikligt som det &r med téta utgéngsférband, ar det
sedan att félja upp med réjning fér att styra produktio-

nen mot trdden med den bdasta kvaliteten. Rdjning bor

utféras i minst & steg.

e vid 0,51 m hajd genomférs en férsiktig réjning.
R&j bort férvéixande, grovkvistiga s k “vargar” och
hammande |6vsly samt enkelstéllning i grupper.

Minst 6.000 st/ha sparas

e vid 5-7 m hajd utférs ungskogsréining ned fill
2-3.000 stammar/ha beroende pd bonitet.

Blandskog gynnar kvistkvaliteten och den biologiska

mangfalden. Vikiigt ar att inte ungskogsrdja for tidigt
om dlgens befestryck @r sfort.

Rundvirke Skog AB — en del av AB Borgen.

Gallring med individuellt stamval

Den forsta gallringen syftar till aft férbatira bestéindets
kvalitet. Den bér utféras som en ldggallring samt uttag
av enskilda grovkvistiga eller skadade trad. Det ar viktigt
aft gynna produktionsférméagan genom att gallra forsiktigt
och med skonsamma metoder. Volymsuttaget vid férsta-
gallring bér inte dverstiga 30%. Detta underlétias genom
aft anvanda besténdsgdende skérdare som ger mindre
andel stickvégar. Den ger dessutom en jé@mnare utférd
gallring jamfort med stérre maskiner med langkran.

Rotnettot vid individgallrad férstagallring blir nagot lagre
an vid uttag av grova tréd. Atgérden skall dock ses som
god skogsvérdsatgard som gynnar kvalitet och ger desto
hogre rotnetton i senare gallringar.

Kvalitetsproduktion i éldre skog

Om man har som mél att skapa hég kvalitet i sina
best&nd méste man &ven ge den mogna skogen
lite extra tid. Def kan man géra genom att férlanga
omloppstiden till 100-120 ar.

En annan metod &r timmerstéllning av fall, som ar aft
betrakia som en sista galliing och som kan ufféras i
i@mna och vdlsluina bestdnd med god kvalitet. Det ger
kvarvarande tréd, ca 300 till 400 stam/ha, en hog var-
defillvaxt samtidigt som det skapar stormfasta tréd med
fina tradkronor fill en framtida frétrédsstélining.

Oavsett om du beslutar dig fér aft skdta skogen med
inrikining p& kvalitet eller ej, radfréga alltid véra virkes-
inképare om hur eft skatselprogram f6r din fastighet kan
utformas.




